
154 kg

Temp. aria  
Air Temp. Temp. acqua / Water Temp. Temp. aria  

Air Temp. Temp. acqua / Water Temp.

°C 32° 21° 15° 10° °C 32° 21° 15° 10°

°F 90° 70° 60° 50° °F 90° 70° 60° 50°

10° 129 147 150 154 10° 123 131 134 136
50° 284 323 330 340 50° 271 289 295 300
21° 112 127 133 138 21° 111 121 126 128
70° 247 281 239 305 70° 245 267 278 282
32° 96 107 110 113 32° 102 110 117 119
90° 212 236 242 249 90° 225 243 258 262
38° 79 87 95 98 38° 100 108 115 116

100° 173 193 209 215 100° 221 238 254 256

a socio unico
Via del Lavoro, 9 31033  Castelfranco Veneto (TV) Tel. +39 0423.738452  Fax +39 0423.722811
email: info@castelmac.it - www.castelmac.eu - www.jolyice.eu

JM
132  220 - 240 V 50H

z  - M
odular Ice M

akers
JM132 

24h

cond comp. W ABS. W Fuse Kwh/100Kg l / h kg Lbs kg Lbs Ton CO2 equiv.

JM132  A 1637 850 10 15.9 7.0 53 117 65 143 1,96

JM132  W  1637 750 10 12.1 107.0 53 117 65 143 1,76

LxPxH(mm):  560 x 620 x 575
WxDxH(in): 22" x 24 7/16" x 22 10/16"

JB105 - JB155 - JB205 - JB255 
(KM205-255)

   

HALF-LARGE
10 x 29 x 24 - 6 gr

265
 

DICE
22 x 22 x 24 -10 gr

168
 

LARGE
29 x 29 x 24 - 17 gr

110
 

220-240V / 1 / 50Hz R404A GWP=3922

MIN MAX

10°C (50°F) 40°C (104°F)

5°C (41°F) 35°C (95°F)

- 10 % + 10 %

1 BAR (14 PSI) 5 BAR (70 PSI)

   1731 W
 590 m3/h

C

B

A

E

D

Raffreddamento ad acqua - Water Cooled UnitRaffreddamento ad aria - Air Cooled Unit

Produzione Ghiaccio - Ice Production

Dati Tecnici - Specifications

Altri modelli / Other models : JM132 - JM192 - JM195 ECO - JM202 - JM205 ECO - JM302 - JM402 - JM502

PANNELLO DI CONTROLLO - CONTROL PANEL

DIMENSIONI - DIMENSIONS

DEPOSITO - SLOPE BIN

TIPO GHIACCIO - ICE TYPE

PZ. / CICLO PCS / CYCLE

PZ. / CICLO PCS / CYCLE

PZ. / CICLO PCS / CYCLE

CONDIZIONI USO-OPERATING REQUIREMENTS

Pulsante Reset/Lavaggio
Button Reset/Washing

Allarme Alta Pressione
High Pressure Alarm

Allarme
Alarm

Deposito Pieno/Lavaggio
Storage Full / Washing

In Funzionamento
Operating

Alimentazione
Powered

Calore espulso - Rejected Heat 
Volume aria - Air Volume

Ingresso alimentazione elettrica
Electrical cable supply

Attacco scarico acqua Ø 20 mm
Water outlet connection Ø 20 mm

Attacco entrata acqua - 3/4" gas
Water inlet connection - 3/4" gas

Entrata acqua per macchine condensate 
ad acqua - 3/4" gas
Water cooled units inlet - 3/4" gas

Uscita acqua per macchine condensate
ad acqua - 3/4" gas
Water cooled units Outlet - 3/4" gas

A D

B E

C
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LxPxH(mm):  560 x 620 x 660
WxDxH(in): 22" x 24 7/16" x 26"

JB105 - JB155 - JB205 - JB255 
(KM205-255)

   

HALF-LARGE
10 x 29 x 24 - 6 gr

325
 

DICE
22 x 22 x 24 -10 gr

204
 

LARGE
29 x 29 x 24 - 17 gr

130
 

220-240V / 1 / 50HZ R404A GWP=3922

MIN MAX

10°C (50°F) 40°C (104°F)

5°C (41°F) 35°C (95°F)

- 10 % + 10 %

1 BAR (14 PSI) 5 BAR (70 PSI)

 2432 W
590 m3/h

JM192 225 kg
JM

192  220 - 240 V / 1 / 50H
z  - M

odular Ice M
akers

Temp. aria  
Air Temp. Temp. acqua / Water Temp. Temp. aria  

Air Temp. Temp. acqua / Water Temp.

°C 32° 21° 15° 10° °C 32° 21° 15° 10°

°F 90° 70° 60° 50° °F 90° 70° 60° 50°

10° 198 218 222 225 10° 173 193 202 205
50° 437 481 490 496 50° 381 425 446 453
21° 177 197 201 204 21° 161 183 194 197
70° 390 434 443 450 70° 356 404 427 435
32° 140 160 164 167 32° 158 176 184 190
90° 309 353 362 368 90° 348 388 406 419
38° 122 142 146 149 38° 145 165 175 183

100° 269 313 322 329 100° 321 365 386 404

24h






















































cond comp. W ABS. W Fuse Kwh/100Kg l / h kg Lbs kg Lbs Ton CO2 equiv.

JM192  A 2348 1100 16 14.7 11 68 150 80 176 3,14

JM192  W  2348 1000 16 11.1 126 68 150 80 176 2,35

C

B

A

E

D

Raffreddamento ad acqua - Water Cooled UnitRaffreddamento ad aria - Air Cooled Unit

Produzione Ghiaccio - Ice Production

Dati Tecnici - Specifications

PANNELLO DI CONTROLLO - CONTROL PANEL

DIMENSIONI - DIMENSIONS

DEPOSITO - SLOPE BIN

TIPO GHIACCIO - ICE TYPE

PZ. / CICLO PCS / CYCLE

PZ. / CICLO PCS / CYCLE

PZ. / CICLO PCS / CYCLE

CONDIZIONI USO-OPERATING REQUIREMENTS

Calore espulso - Rejected Heat 
Volume aria - Air Volume

Pulsante Reset/Lavaggio
Button Reset/Washing

Allarme Alta Pressione
High Pressure Alarm

Allarme
Alarm

Deposito Pieno/Lavaggio
Storage Full / Washing

In Funzionamento
Operating

Alimentazione
Powered

Ingresso alimentazione elettrica
Electrical cable supply

Attacco scarico acqua Ø 20 mm
Water outlet connection Ø 20 mm

Attacco entrata acqua - 3/4" gas
Water inlet connection - 3/4" gas

Entrata acqua per macchine condensate 
ad acqua - 3/4" gas
Water cooled units inlet - 3/4" gas

Uscita acqua per macchine condensate
ad acqua - 3/4" gas
Water cooled units Outlet - 3/4" gas

A D

B E

C

Altri modelli / Other models : JM132 - JM192 - JM195 ECO - JM202 - JM205 ECO - JM302 - JM402 - JM502
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LxPxH(mm):  760 x 620 x 575 
WxDxH(in): 29 15/16" x 24 7/16" x 22 10/16"

 

JB205 - JB255  - JB305 (KM305
JB405 (KFM404)-JB505 (KFM505)

   

HALF-LARGE
10 x 29 x 24 - 6 gr

370
 

DICE
22 x 22 x 24 -10 gr

234
 

LARGE
29 x 29 x 24 - 17 gr

140
 

220-240V / 1 / 50HZ R404A GWP=3922

JM202 240 kg
JM

202  220 - 240 V / 1 / 50H
z  - M

odular Ice M
akers

Temp. aria  
Air Temp. Temp. acqua / Water Temp. Temp. aria  

Air Temp. Temp. acqua / Water Temp.

°C 32° 21° 15° 10° °C 32° 21° 15° 10°

°F 90° 70° 60° 50° °F 90° 70° 60° 50°

10° 185 215 230 240 10° 175 200 215 220
50° 408 474 507 529 50° 386 441 474 485
21° 175 200 215 220 21° 170 195 210 215
70° 386 441 474 485 70° 375 430 463 474
32° 135 155 160 165 32° 160 185 192 197
90° 298 342 353 365 90° 353 408 423 434
38° 120 133 138 140 38° 155 180 185 190

100° 265 293 302 309 100° 342 397 408 419

24h






 



 




































cond comp. W ABS. W Fuse Kwh/100Kg l / h kg Lbs kg Lbs Ton CO2 equiv.

JM202  A 2348 1100 16 14.8 12 70 154 85 187 2,75

JM202  W  2348 1000 16 10.6 128 70 154 85 187 1,96

MIN MAX

10°C (50°F) 40°C (104°F)

5°C (41°F) 35°C (95°F)

- 10 % + 10 %

1 BAR (14 PSI) 5 BAR (70 PSI)

           2432 W
         590 m3/h

C

B

A

E

D

Dati Tecnici - Specifications

Raffreddamento ad aria - Air Cooled Unit Raffreddamento ad acqua - Water Cooled Unit

Produzione Ghiaccio - Ice Production

PANNELLO DI CONTROLLO - CONTROL PANEL

DIMENSIONI - DIMENSIONS

DEPOSITO - SLOPE BIN

TIPO GHIACCIO - ICE TYPE

PZ. / CICLO PCS / CYCLE

PZ. / CICLO PCS / CYCLE

PZ. / CICLO PCS / CYCLE

CONDIZIONI USO-OPERATING REQUIREMENTS

Calore espulso - Rejected Heat 
Volume aria - Air Volume

Pulsante Reset/Lavaggio
Button Reset/Washing

Allarme Alta Pressione
High Pressure Alarm

Allarme
Alarm

Deposito Pieno/Lavaggio
Storage Full / Washing

In Funzionamento
Operating

Alimentazione
Powered

Ingresso alimentazione elettrica
Electrical cable supply

Attacco scarico acqua Ø 20 mm
Water outlet connection Ø 20 mm

Attacco entrata acqua - 3/4" gas
Water inlet connection - 3/4" gas

Entrata acqua per macchine condensate 
ad acqua - 3/4" gas
Water cooled units inlet - 3/4" gas

Uscita acqua per macchine condensate
ad acqua - 3/4" gas
Water cooled units Outlet - 3/4" gas

A D

B E

C

Altri modelli / Other models : JM132 - JM192 - JM195 ECO - JM202 - JM205 ECO - JM302 - JM402 - JM502
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LxPxH(mm):  760 x 620 x 575 
WxDxH(in): 29 15/16" x 24 7/16" x 22 10/16"

JB205 - JB255 - JB305(KM305)
JB405 (KFM404) - JB505 (KFM505)

   

HALF-LARGE
10 x 29 x 24 - 6 gr

370
 

DICE
22 x 22 x 24 -10 gr

234
 

LARGE
29 x 29 x 24 - 17 gr

140
 

220-240V / 1 / 50HZ R404A GWP=3922

MIN MAX

10°C (50°F) 40°C (104°F)

5°C (41°F) 35°C (95°F)

- 10 % + 10 %

1 BAR (14 PSI) 5 BAR (70 PSI)

            3388 W
             590 m3/h

JM302 320 kg
JM

302  220 - 240 V / 1 / 50H
z  - M

odular Ice M
akers

Temp. aria  
Air Temp. Temp. acqua / Water Temp. Temp. aria  

Air Temp. Temp. acqua / Water Temp.

°C 32° 21° 15° 10° °C 32° 21° 15° 10°

°F 90° 70° 60° 50° °F 90° 70° 60° 50°

10° 250 285 305 320 10° 253 275 280 285
50° 551 628 672 705 50° 558 606 617 628
21° 235 265 280 290 21° 245 265 270 275
70° 518 584 617 639 70° 540 584 595 606
32° 195 215 220 225 32° 220 240 245 250
90° 430 474 485 496 90° 485 529 540 551
38° 175 185 189 192 38° 215 235 240 245

100° 386 408 417 423 100° 474 518 529 540

24h
















 



 




























cond comp. W ABS. W Fuse Kwh/100Kg l / h kg Lbs kg Lbs Ton CO2 equiv.

JM302  A 3475 1400 16 13.9 14.8 71 157 86 190 3,33

JM302  W  3475 1300 16 9.6 137 71 157 86 190 2,16

C

B

A

E

D

Raffreddamento ad acqua - Water Cooled UnitRaffreddamento ad aria - Air Cooled Unit

Produzione Ghiaccio - Ice Production

Dati Tecnici - Specifications

PANNELLO DI CONTROLLO - CONTROL PANEL

DIMENSIONI - DIMENSIONS

DEPOSITO - SLOPE BIN

TIPO GHIACCIO - ICE TYPE

PZ. / CICLO PCS / CYCLE

PZ. / CICLO PCS / CYCLE

PZ. / CICLO PCS / CYCLE

CONDIZIONI USO-OPERATING REQUIREMENTS

Pulsante Reset/Lavaggio
Button Reset/Washing

Allarme Alta Pressione
High Pressure Alarm

Allarme
Alarm

Deposito Pieno/Lavaggio
Storage Full / Washing

In Funzionamento
Operating

Alimentazione
Powered

Calore espulso - Rejected Heat    
Volume aria - Air Volume             

Ingresso alimentazione elettrica
Electrical cable supply

Attacco scarico acqua Ø 20 mm
Water outlet connection Ø 20 mm

Attacco entrata acqua - 3/4" gas
Water inlet connection - 3/4" gas

Entrata acqua per macchine condensate 
ad acqua - 3/4" gas
Water cooled units inlet - 3/4" gas

Uscita acqua per macchine condensate
ad acqua - 3/4" gas
Water cooled units Outlet - 3/4" gas

A D

B E

C

Altri modelli / Other models : JM132 - JM192 - JM195 ECO - JM202 - JM205 ECO - JM302 - JM402 - JM502



a socio unico
Via del Lavoro, 9 31033  Castelfranco Veneto (TV) Tel. +39 0423.738452  Fax +39 0423.722811
email: info@castelmac.it - www.castelmac.eu - www.jolyice.eu

JM402 430 kg
JM

402  220 - 240 V / 1 / 50H
z  - M

odular Ice M
akers

Temp. aria  
Air Temp. Temp. acqua / Water Temp. Temp. aria  

Air Temp. Temp. acqua / Water Temp.

°C 32° 21° 15° 10° °C 32° 21° 15° 10°

°F 90° 70° 60° 50° °F 90° 70° 60° 50°

10° 360 395 420 430 10° 315 347 365 370
50° 794 871 926 948 50° 694 765 805 816
21° 340 370 390 400 21° 300 332 350 355
70° 750 816 860 882 70° 661 732 772 783
32° 280 305 312 320 32° 280 315 327 335
90° 617 672 688 705 90° 617 694 721 739
38° 225 250 257 265 38° 270 305 317 325

100° 496 551 567 584 100° 595 672 699 716

24h
























 

 































cond comp. W ABS. W Fuse Kwh/100Kg l / h kg Lbs kg Lbs Ton CO2 equiv.

JM402  A 4360 2100 16 13.1 19.0 88 194 106 234 4,94

JM402  W  4360 1900 16 10.6 210 83 183 101 223 2,55

C

B

A

E

D

LxPxH(mm):  760 x 620 x 725 
WxDxH(in): 29 15/16" x 24 7/16" x 28 9/16"

JB205 - JB255  - JB305(KM305)
JB405 (KFM404) - JB505 (KFM505)

   

HALF-LARGE
10 x 29 x 24 - 6 gr

555
 

DICE
22 x 22 x 24 -10 gr

342
 

LARGE
29 x 29 x 24 - 17 gr

210
 

220-240V / 1 / 50HZ R404A GWP=3922

MIN MAX

10°C (50°F) 40°C (104°F)

5°C (41°F) 35°C (95°F)

- 10 % + 10 %

1 BAR (14 PSI) 5 BAR (70 PSI)

   4559 W
            1180 m3/h

Raffreddamento ad acqua - Water Cooled UnitRaffreddamento ad aria - Air Cooled Unit

Produzione Ghiaccio - Ice Production

Dati Tecnici - Specifications

PANNELLO DI CONTROLLO - CONTROL PANEL

DIMENSIONI - DIMENSIONS

DEPOSITO - SLOPE BIN

TIPO GHIACCIO - ICE TYPE

PZ. / CICLO PCS / CYCLE

PZ. / CICLO PCS / CYCLE

PZ. / CICLO PCS / CYCLE

CONDIZIONI USO-OPERATING REQUIREMENTS

Calore espulso - Rejected Heat 
Volume aria - Air Volume

Pulsante Reset/Lavaggio
Button Reset/Washing

Allarme Alta Pressione
High Pressure Alarm

Allarme
Alarm

Deposito Pieno/Lavaggio
Storage Full / Washing

In Funzionamento
Operating

Alimentazione
Powered

Ingresso alimentazione elettrica
Electrical cable supply

Attacco scarico acqua Ø 20 mm
Water outlet connection Ø 20 mm

Attacco entrata acqua - 3/4" gas
Water inlet connection - 3/4" gas

Entrata acqua per macchine condensate 
ad acqua - 3/4" gas
Water cooled units inlet - 3/4" gas

Uscita acqua per macchine condensate
ad acqua - 3/4" gas
Water cooled units Outlet - 3/4" gas

A D

B E

C

Altri modelli / Other models : JM132 - JM192 - JM195 ECO - JM202 - JM205 ECO - JM302 - JM402 - JM502
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JM502 465 kg
JM

502  400V / 3N
 / 50H

z  - M
odular Ice M

akers

Temp. aria  
Air Temp. Temp. acqua / Water Temp. Temp. aria  

Air Temp. Temp. acqua / Water Temp.

°C 32° 21° 15° 10° °C 32° 21° 15° 10°

°F 90° 70° 60° 50° °F 90° 70° 60° 50°

10° 415 440 453 465 10° 345 385 400 415
50° 915 970 999 1025 50° 761 849 882 915
21° 385 410 425 431 21° 335 373 390 405
70° 849 904 936 950 70° 739 822 860 893
32° 307 341 353 364 32° 320 360 373 385
90° 677 752 778 802 90° 705 794 822 849
38° 276 307 316 326 38° 305 345 360 370

100° 608 677 696 719 100° 672 761 794 816

24h

LxPxH(mm):  760 x 620 x 725 
WxDxH(in): 29 15/16" x 24 7/16" x 28 9/16"

JB205 - JB255 - JB305 (KM305)
JB405 KFM404) - JB505 (KFM505)

   

HALF-LARGE
10 x 29 x 24 - 6 gr

555
 

DICE
22 x 22 x 24 -10 gr

342
 

LARGE
29 x 29 x 24 - 17 gr

210
 

400V / 3N / 50Hz R404A GWP=3922











 

 































cond comp. W ABS. W Fuse Kwh/100Kg l / h kg Lbs kg Lbs Ton CO2 equiv.

JM502  A 6629 2350 20 15.7 20.2 98 216 116 256 6,28

JM502  W  6629 1950 20 10.6 208 98 216 116 256 4,71

C

B

A

E

D














MIN MAX

10°C (50°F) 40°C (104°F)

5°C (41°F) 35°C (95°F)

- 10 % + 10 %

1 BAR (14 PSI) 5 BAR (70 PSI)

             6581 W
        1180 m3/h

Raffreddamento ad acqua - Water Cooled UnitRaffreddamento ad aria - Air Cooled Unit

Produzione Ghiaccio - Ice Production

Dati Tecnici - Specifications

PANNELLO DI CONTROLLO - CONTROL PANEL

DIMENSIONI - DIMENSIONS

DEPOSITO - SLOPE BIN

TIPO GHIACCIO - ICE TYPE

PZ. / CICLO PCS / CYCLE

PZ. / CICLO PCS / CYCLE

PZ. / CICLO PCS / CYCLE

CONDIZIONI USO-OPERATING REQUIREMENTS

Pulsante Reset/Lavaggio
Button Reset/Washing

Allarme Alta Pressione
High Pressure Alarm

Allarme
Alarm

Deposito Pieno/Lavaggio
Storage Full / Washing

In Funzionamento
Operating

Alimentazione
Powered

Calore espulso - Rejected Heat 
Volume aria - Air Volume

Ingresso alimentazione elettrica
Electrical cable supply

Attacco scarico acqua Ø 20 mm
Water outlet connection Ø 20 mm

Attacco entrata acqua - 3/4" gas
Water inlet connection - 3/4" gas

Entrata acqua per macchine condensate 
ad acqua - 3/4" gas
Water cooled units inlet - 3/4" gas

Uscita acqua per macchine condensate
ad acqua - 3/4" gas
Water cooled units Outlet - 3/4" gas

A D

B E

C

Altri modelli / Other models : JM132 - JM192 - JM195 ECO - JM202 - JM205 ECO - JM302 - JM402 - JM502
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JM195 ECO 210 kg
JM

195 ECO
  220 - 240 V / 1 / 50H

z  - M
odular Ice M

akers

Temp. aria  
Air Temp. Temp. acqua / Water Temp.

°C 32° 21° 15° 10°

°F 90° 70° 60° 50°

10° 173 201 207 210
50° 381 443 456 463
21° 149 175 184 192
70° 328 386 406 422
32° 114 143 146 149
90° 251 316 322 328
38° 98 122 130 133

100° 216 269 287 293 LxPxH(mm):  560 x 620 x 660
WxDxH(in): 22" x 24 7/16" x 26"

JB105 - JB155 - JB205 - JB255  
(KM205-255)

   

HALF-LARGE
10 x 29 x 24 - 6 gr

325
 

DICE
22 x 22 x 24 -10 gr

204

LARGE
29 x 29 x 24 - 17 gr

130

220-240V / 1 / 50HZ R290 GWP=3,3

24h

cond comp. W ABS. W Fuse Kwh/100Kg l / h kg Lbs kg Lbs Ton CO2 equiv.

JM195 
ECO  A 2843 1100 16 14.7 9,2 68 150 78 172 0,00

MIN MAX

10°C (50°F) 40°C (104°F)

5°C (41°F) 35°C (95°F)

- 10 % + 10 %

1 BAR (14 PSI) 5 BAR (70 PSI)

C
B

A

PANNELLO DI CONTROLLO - CONTROL PANEL

DIMENSIONI - DIMENSIONS

DEPOSITO - SLOPE BIN

TIPO GHIACCIO - ICE TYPE

PZ. / CICLO PCS / CYCLE

PZ. / CICLO PCS / CYCLE

PZ. / CICLO PCS / CYCLE

CONDIZIONI USO-OPERATING REQUIREMENTS

Pulsante Reset/Lavaggio
Button Reset/Washing

Allarme Alta Pressione
High Pressure Alarm

Allarme
Alarm

Deposito Pieno/Lavaggio
Storage Full / Washing

In Funzionamento
Operating

Alimentazione
Powered

Dati Tecnici - Specifications

Raffreddamento ad aria - Air Cooled Unit

Produzione Ghiaccio - Ice Production

Ingresso alimentazione elettrica
Electrical cable supply

Attacco scarico acqua Ø 20 mm
Water outlet connection Ø 20 mm

Attacco entrata acqua - 3/4" gas
Water inlet connection - 3/4" gas

A

B

C

Altri modelli / Other models : JM132 - JM192 - JM195 ECO - JM202 - JM205 ECO - JM302 - JM402 - JM502
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JM205 ECO 220 kg
JM

205 ECO
  220 - 240 V / 1 / 50H

z  - M
odular Ice M

akers

Temp. aria  
Air Temp. Temp. acqua / Water Temp.

°C 32° 21° 15° 10°

°F 90° 70° 60° 50°

10° 172 200 214 220
50° 379 441 472 485
21° 163 186 200 205
70° 359 410 441 451
32° 131 150 155 160
90° 289 331 342 353
38° 116 129 133 136

100° 257 284 293 299

24h

LxPxH(mm):  760 x 620 x 575 
WxDxH(in): 29 15/16" x 24 7/16" x 22 10/16"

JB205 - JB255 (KM205-255) - JB305

   

HALF-LARGE
10 x 29 x 24 - 6 gr

370
 

DICE
22 x 22 x 24 -10 gr

234
 

LARGE
29 x 29 x 24 - 17 gr

140
 

220-240V / 1 / 50HZ R290 GWP=3,3

cond comp. W ABS. W Fuse Kwh/100Kg l / h kg Lbs kg Lbs Ton CO2 equiv.

JM205 
ECO  A 2843 1100 16 13.8 12 70 154 80 176 0,00

MIN MAX

10°C (50°F) 40°C (104°F)

5°C (41°F) 35°C (95°F)

- 10 % + 10 %

1 BAR (14 PSI) 5 BAR (70 PSI)

CB

A

PANNELLO DI CONTROLLO - CONTROL PANEL

DIMENSIONI - DIMENSIONS

DEPOSITO - SLOPE BIN

TIPO GHIACCIO - ICE TYPE

PZ. / CICLO PCS / CYCLE

PZ. / CICLO PCS / CYCLE

PZ. / CICLO PCS / CYCLE

CONDIZIONI USO-OPERATING REQUIREMENTS

Pulsante Reset/Lavaggio
Button Reset/Washing

Allarme Alta Pressione
High Pressure Alarm

Allarme
Alarm

Deposito Pieno/Lavaggio
Storage Full / Washing

In Funzionamento
Operating

Alimentazione
Powered

Raffreddamento ad aria - Air Cooled Unit

Produzione Ghiaccio - Ice Production

Dati Tecnici - Specifications

Ingresso alimentazione elettrica
Electrical cable supply

Attacco scarico acqua Ø 20 mm
Water outlet connection Ø 20 mm

Attacco entrata acqua - 3/4" gas
Water inlet connection - 3/4" gas

A

B

C

Altri modelli / Other models : JM132 - JM192 - JM195 ECO - JM202 - JM205 ECO - JM302 - JM402 - JM502
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LxPxH(mm):  760 x 620 x 575 
WxDxH(in): 29 15/16" x 24 7/16" x 22 10/16"

JB205 - JB255  - JB305 (KM305
JB405 (KFM404)-JB505 (KFM505)

   

HALF-LARGE
10 x 29 x 24 - 6 gr

370
 

DICE
22 x 22 x 24 -10 gr

234
 

LARGE
29 x 29 x 24 - 17 gr

140
 

220 V / 1 / 60H R404A GWP=3922

JM202 240 kg
JM

202  220 V / 1 / 60H
z  - M

odular Ice M
akers

Temp. aria  
Air Temp. Temp. acqua / Water Temp. Temp. aria  

Air Temp. Temp. acqua / Water Temp.

°C 32° 21° 15° 10° °C 32° 21° 15° 10°

°F 90° 70° 60° 50° °F 90° 70° 60° 50°

10° 185 215 230 240 10° 175 200 215 220
50° 408 474 507 529 50° 386 441 474 485
21° 175 200 215 220 21° 170 195 210 215
70° 386 441 474 485 70° 375 430 463 474
32° 135 155 160 165 32° 160 185 192 197
90° 298 342 353 365 90° 353 408 423 434
38° 120 133 138 140 38° 155 180 185 190

100° 265 293 302 309 100° 342 397 408 419

24h






 



 




































cond comp. W ABS. W Fuse Kwh/100Kg l / h kg Lbs kg Lbs Ton CO2 equiv.

JM202  A 2592 1100 16 13,7 12 70 154 85 187 2,75

JM202  W  2592 1050 16 10,6 128 70 154 85 187 1,96

C

B

A

E

D

MIN MAX

10°C (50°F) 40°C (104°F)

5°C (41°F) 35°C (95°F)

- 10 % + 10 %

1 BAR (14 PSI) 5 BAR (70 PSI)

             2432 W
          590 m3/h

Dati Tecnici - Specifications

Raffreddamento ad aria - Air Cooled Unit Raffreddamento ad acqua - Water Cooled Unit

Produzione Ghiaccio - Ice Production

PANNELLO DI CONTROLLO - CONTROL PANEL

DIMENSIONI - DIMENSIONS

DEPOSITO - SLOPE BIN

TIPO GHIACCIO - ICE TYPE

PZ. / CICLO PCS / CYCLE

PZ. / CICLO PCS / CYCLE

PZ. / CICLO PCS / CYCLE

CONDIZIONI USO-OPERATING REQUIREMENTS

Pulsante Reset/Lavaggio
Button Reset/Washing

Allarme Alta Pressione
High Pressure Alarm

Allarme
Alarm

Deposito Pieno/Lavaggio
Storage Full / Washing

In Funzionamento
Operating

Alimentazione
Powered

Calore espulso - Rejected Heat 
Volume aria - Air Volume

Ingresso alimentazione elettrica
Electrical cable supply

Attacco scarico acqua Ø 20 mm
Water outlet connection Ø 20 mm

Attacco entrata acqua - 3/4" gas
Water inlet connection - 3/4" gas

Entrata acqua per macchine condensate 
ad acqua - 3/4" gas
Water cooled units inlet - 3/4" gas

Uscita acqua per macchine condensate
ad acqua - 3/4" gas
Water cooled units Outlet - 3/4" gas

A D

B E

C

Altri modelli / Other models : JM132 - JM192 - JM195 ECO - JM202 - JM205 ECO - JM302 - JM402 - JM502
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LxPxH(mm):  760 x 620 x 575 
WxDxH(in): 29 15/16" x 24 7/16" x 22 10/16"

JB205 - JB255 - JB305(KM305)
JB405 (KFM404) - JB505 (KFM505)

   

HALF-LARGE
10 x 29 x 24 - 6 gr

370
 

DICE
22 x 22 x 24 -10 gr

234
 

LARGE
29 x 29 x 24 - 17 gr

140
 

220-240V / 1 / 50HZ R404A GWP=3922

320 kg
JM

302  220 V / 1 / 50H
z - M

odular Ice M
akers

Temp. aria  
Air Temp. Temp. acqua / Water Temp. Temp. aria  

Air Temp. Temp. acqua / Water Temp.

°C 32° 21° 15° 10° °C 32° 21° 15° 10°

°F 90° 70° 60° 50° °F 90° 70° 60° 50°

10° 250 285 305 320 10° 253 275 280 285
50° 551 628 672 705 50° 558 606 617 628
21° 235 265 280 290 21° 245 265 270 275
70° 518 584 617 639 70° 540 584 595 606
32° 195 215 220 225 32° 220 240 245 250
90° 430 474 485 496 90° 485 529 540 551
38° 175 185 189 192 38° 215 235 240 245

100° 386 408 417 423 100° 474 518 529 540

24h
















 



 




























cond comp. W ABS. W Fuse Kwh/100Kg l / h kg Lbs kg Lbs Ton CO2 equiv.

JM302  A 3475 1400 16 13.9 14.8 71 157 86 190 3,33

JM302  W  3475 1300 16 9.6 137 71 157 86 190 2,16

C

B

A

E

D

MIN MAX

10°C (50°F) 40°C (104°F)

5°C (41°F) 35°C (95°F)

- 10 % + 10 %

1 BAR (14 PSI) 5 BAR (70 PSI)

 3388 W
590 m3/h

JM302 

Raffreddamento ad acqua - Water Cooled UnitRaffreddamento ad aria - Air Cooled Unit

Produzione Ghiaccio - Ice Production

Dati Tecnici - Specifications

PANNELLO DI CONTROLLO - CONTROL PANEL

DIMENSIONI - DIMENSIONS

DEPOSITO - SLOPE BIN

TIPO GHIACCIO - ICE TYPE

PZ. / CICLO PCS / CYCLE

PZ. / CICLO PCS / CYCLE

PZ. / CICLO PCS / CYCLE

CONDIZIONI USO-OPERATING REQUIREMENTS

Calore espulso - Rejected Heat 
Volume aria - Air Volume

Pulsante Reset/Lavaggio
Button Reset/Washing

Allarme Alta Pressione
High Pressure Alarm

Allarme
Alarm

Deposito Pieno/Lavaggio
Storage Full / Washing

In Funzionamento
Operating

Alimentazione
Powered

Ingresso alimentazione elettrica
Electrical cable supply

Attacco scarico acqua Ø 20 mm
Water outlet connection Ø 20 mm

Attacco entrata acqua - 3/4" gas
Water inlet connection - 3/4" gas

Entrata acqua per macchine condensate 
ad acqua - 3/4" gas
Water cooled units inlet - 3/4" gas

Uscita acqua per macchine condensate
ad acqua - 3/4" gas
Water cooled units Outlet - 3/4" gas

A D

B E

C

Altri modelli / Other models : JM132 - JM192 - JM195 ECO - JM202 - JM205 ECO - JM302 - JM402 - JM502


